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                                                                                                                             Антенна ANT 800/900-09 М 
                                                                                                                                                                                                                                  Паспорт
                                                                                                                Внешняя всенаправленная стационарная
                                                                                                                            Диапазон   790-960 МГц 
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                                   1.Назначение

Антенна представляет собой излучающую систему. Антенна 
Не заземлена по постоянному току и не имеет выступающих 
Противовесов  благодаря использованию четвертьволнового 
отсекающего стакана.
Всенаправленная антенна ANT 800/900-09 М предназначена для работы в составе оборудования, работающего в частотном диапазоне от 790 МГц до 960 МГц.
Для обеспечения максимальной дальности связи антенну необходимо установить как можно выше. Высокие защитные свойства антенны обеспечены тщательной герметизацией контактов, электрогальваническим, цинковым покрытием стальных деталей и отсутствием гальванических пар, приводящих к электрохимической коррозии. Антенна выполнена из высококачественного материала в антикоррозийном исполнении, что обеспечивает ее отличные характеристики и длительный срок эксплуатации.
Активный элемент антенны не заземлен по постояному току. Необходим грозоразрядник.   

Для установки пригодна вертикальная мачта (труба) диаметром 25-42 мм.

                2.Условия эксплуатации 

Антенна предназначена для эксплуатации на открытом воздухе   при температуре окружающей   среды   от –45С( до +60(. 




ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в данном паспорте.


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.


Гарантийный срок хранения 24 месяца.


Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя.


Претензии по дефектам, возникшие в результате механических повреждений или нарушения правил эксплуатации – не принимаются


Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой поставщика.





Поставщик: ООО «Пикоселл»


Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4, кор.3


тел +8 (800) 200-66-74, � HYPERLINK "mailto:info@picocell.com" �sales@picocell.com�





Адрес сервисного центра: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4, кор.3





Адрес производства: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д.11





Установленный срок службы изделия 5 лет.





СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Антенна ANT 800/900-09 М испытана, соответствует техническим характеристикам и признана годной к эксплуатации.








Дата изготовления	 «      » __________ 2024 г.





Отметка поставщика
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2.Технические характеристики





Тип                                                                                    4x 5/8


Входное сопротивление                                                   50 Ом


Частотный диапазон                                            790 - 960 Мгц


КСВ в рабочей полосе                                               КСВ<1:1.5


Поляризация                                                          вертикальная


Усиление                                                                              9dBi


Максимальная мощность                                                100 Вт


Вид соединения                                          разъем       N-female


Степень защиты                                                                  IP 65


Диапазон температур                                         – 45С( до +60(


Габариты                                                              940x80x60 мм 


Вес                                                                                       0,5 кг





Изготовитель оставляет за собой право внесения в конструкцию любых изменений, не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики изделия.                                     











                              3.Комплектность





Антенна                                                                                  1 шт.


Крепежный узел                                                                    1 шт.


Паспорт                                                                                  1 шт. 








