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Комбайнер 7х1 FBS 791/880/925/1710/1805/2110/2300-Q7

Основные технические характеристики:

	Диапазон частот, МГц
	791-821
	880-915
	925-960

	Подавление, дБ
	≥30
	832-2690
	≥30
	761-862
	≥30
	761-915

	
	≥30
	[bookmark: _GoBack]761
	≥30
	925-2690
	≥30
	1710-2690

	Вносимые потери, дБ
	≤0.8
	≤1.3
	≤1.3

	КСВН
	≤1.5:1

	Неравномерность АЧХ, дБ
	≤0.6
	≤0.8
	≤0.8

	Диапазон частот, МГц
	1710-1785
	1805-1880
	2110-2170

	Подавление, дБ
	≥30
	 761-960
	≥30
	 761-1785
	≥30
	761-1880

	
	≥30
	1805-2690
	≥30
	1920-2690
	≥30
	2300-2690

	Вносимые потери, дБ
	≤1.2
	≤1.2
	≤1.0

	КСВН
	≤1.5:1

	Неравномерность АЧХ, дБ
	≤0.8
	≤0.8
	≤0.8

	Диапазон частот, МГц
	2300-2690

	Подавление, дБ
	≥30
	  761-2170

	
	≥30
	  3000-3500

	Вносимые потери, дБ
	≤0.8

	КСВН
	≤1.7:1

	Неравномерность АЧХ, дБ
	≤0.6

	Входное сопротивление, Ом
	50

	Максимальная мощность, Вт
	50

	Рабочая температура,°С
	-30…+55

	Вес, кг
	2.5

	Габариты, мм
	355х141х45
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